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SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE SANTARÉM



PROJETO DE  INSTRUMENTAÇÃO  POÇOS 01/02/03/04



REV.

MEDIDOR DE VAZÃO ELETROMAGNÉTICO




NOTA DE ESCLARECIMENTO Nº 011/2016-CPL-COSANPA

PROCESSO: 024/2016.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 003/2016-COSANPA.


OBJETO: Contratação de Empresa de  Engenharia  para Execução de Obras e Serviços, incluindo a Elaboração do Projeto Executivo e o Fornecimento de Materiais e Equipamentos, para a Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município de SANTARÉM, Estado do Pará. Conforme Termo de Referência nº 05/2016-USOS (Anexo I), e anexos, que são partes integrantes e indivisíveis deste instrumento convocatório.

 Em atenção à Solicitação formulada pelo empresa  TRIX ENGENHARIA , através de email de 17 de agosto de 2016, a Comissão Permanente de Licitação – CPL esclarece: 
1)PERGUNTA: 
Quanto ao Equipamento citado em 6.2.1.1; 6.2.4.1; 6.3.1.1; 6.4.1.1, no entanto o mesmo não possui quantidade ou  preço descritos na planilha de preços do PAC II.                                                                               RESPOSTA: Desconsiderar os itens que não possuem preço na planilha.

2) “Medidor de vazão tipo eletromagnético flangeado, constituído de um transmissor (remoto), display LCD, com sinal de saída de 4 à 20mA. Conforme especificação técnica.
RESPOSTA: Segue abaixo a Folha de Dados do Medidor em referência:
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IFC 100



Local de Aplicação

Modelo do transmissor

SAÍDA DOS POÇOS

Quantidade

04



Fabricante

KROHNE OPTIFLUX 2000



GERAL





Identificação

MV-POÇO 01/02/03/04
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Tipo

FLANGEADO

Classificação elétrica da área (NEC)

Não classificada



Diâmetro nominal da linha / schedule

200mm





Serviço

Vazão



Exatidão

± 0,5% ou melhor



Linha / equipamento 

MEDIÇÃO DA VAZÃO



DADOS GERAIS
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Aço Carbono



Tubo Interno

AISI 304



Revestimento

Poliuretano



Eletrodos

AISI 316L



Anéis de aterramento

AISI 316L



Invólucro do Tubo

Aço Carbono



Caixa de Bornes

Alumínio



Princípio de medição

Lei de Faraday



Range de medição

0  - +/-12m/s



Classe de proteção

IP-68



Classe de pressão

PN10
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Tipo de configuração local

Informar



Auto-diagnótico de sensor e eletrônica

Sim



Funções incorporadas

Informar



Temperatura máxima

Informar



Conexão ao processo





Pintura

Padrão fabricante



Cabo de Comunicação

90 Metros



Compartimento das borneiras

Separado da eletrônica



Conexões elétricas

1/2" NPT (F)



Certificado do invólucro

Padrão fabricante



Grau de proteção do invólucro

IP-67



Material dos parafusos

Alumínio



Material do invólucro

Alumínio



Materiais das partes molhadas

Alumínio



Material do corpo

Alumínio



Tipo de montagem

FLANGEADO



Tipo de medição

Vazão Volumétrica



Quantidade / tipos de saídas





Indicador local

SIM



Alimentação elétrica

24 Vcc - 2 fios 



Sinal de Saída

4 a 20mA



TRANSMISSOR





Tipo 

Microprocessado
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Display LCD Iluminado

Teclado 16 Teclas para Parametrização

6

 Visc.:cP     

1,0



Unidades:     Pressão: kgf/cm²      Temp.: ºC





Temperatura normal / projeto

20/100ºC



Viscosidade

1,0



Densidade relativa  (60º F)

CONDIÇÕES DE OPERAÇÃO





Fluido / estado

Água Bruta



Módulo  Eletrônico Remoto

Sim



Ao Tempo

Sim



Sim







Blocos de função

---



ACESSÓRIOS 





Comunicação RS 485





Protocolo





COMUNICAÇÃO DE DADOS
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3 - As pressões foram calculadas para as condições nominal e de projeto, sendo que valores maiores 

     podem ser admitidos durante a operação.



4 - O proponente deverá, obrigatoriamente, efetuar o preenchimento de todos os itens solicitados

      constantes da folha de dados (coluna proposto). Esta folha, devidamente preenchida, fará parte

       integrante da proposta técnica do fornecedor.

5- Os instrumentos deverão ser fabricados somente após a aprovação dos DFs pela COSANPA.



2 - Todos os instrumentos deverão ser fornecidos com Certificado de Calibração na faixa indicada.

NOTAS

1 - Todos os instrumentos deverão ser fornecidos com plaquetas de aço inoxidável, indicando

      os respectivos números de identificação, fixadas por rebites em inox.


Atenciosamente,                         Belém (PA), 22 de agosto de 2016.
Comissão Permanente de Licitação

Av. Magalhães Barata, 1201

Fone: (91) 3202-8480
CEP: 66.060-670 – Belém- Pará


